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MUNICIPIO DE CORONEL PACHECO

REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL
MEMORIAL DESCRITIVO

Este memorial descritivo se refere & REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL
DE CORONEL PACHECO situada na Praga Carlos Chagas, S/N, Municipio de Coronel Pacheco —
MG.

A obra em questdo sera executada em 60 (sessenta) dias e sera descrita, a seguir:

1 — Revestimento de talude com tela argamassada:

Revestimento do talude dos fundos do saldo de reunides com preenchimento de tela de
galinheiro hexagonal fio 18 malha 0,05 x 0,05 m, com argamassa de cimento e areia 1:3, espessura
de 5 cm. A tela devera ser fixada no solo com ganchos de ferro a cada 1,00 m nas duas direcdes.
Deverdo ser colocados drenos de pvc (barbacas) @ 0,05 m envolvidos em manta Geotextil.

Devera ser feita uma faixa com altura de 0,30 m nas paredes dos fundos e lateral do
saldo de reunides para protecdo das aguas pluviais. Nas areas sem contato com o talude onde existe
asfalto sera executado uma camada com essa argamassa com 0,50 m de largura e espessura de
0,05 m, como se fosse uma sarjeta.

2 — Impermeabilizacédo de paredes:

Para execugdo da impermeabilizacdo das paredes do Saldo, parte inferior da parede
lateral do prédio da Camara e da parede de fechamento da circulacdo de acesso ao saldo,
inicialmente deverd ser retirada canaleta meia cana de concreto situada nos fundos do saldo e
raspagem do revestimento com altura de 0,80 m das paredes descritas.

As areas afetadas serao revestidas com chapisco com argamassa 1:3 cimento e areia, e
revestimento em camada Unica 1:3, cimento e areia.

Aplicacdo de impermeabilizante a base de cimento polimérico (Vedatop — Vedacit,
Vedatop flex — Vedacit, Tecplus Top — Quartzolit ou similar de igual qualidade), nas superficies que
devem estar isentas de materiais soltos e outros matérias que possam prejudicar a penetracéo do
produto. O consumo devera ser no minimo duas demaos, 3,0 kg / m2.

3 — Revestimento de paredes:

A parede lateral, sobre o palco no saldo de reunibes, devera ser revestida com placa
ceramica, dimensdes de 25 x 110 cm, padrdo imitagdo de madeira. Devera ser de 6tima qualidade

(marcas Rox Ceréamica, Incesa, Biancogres).
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A faixa inferior da fachada recebera revestimento em pedra madeira amarela bruta,
impermeabilizada com produto especifico para essa superficie (tipo (Acquela Stone - Vedacit,
Vedacil Resina para Pedras — Vedacit, Stonelack Resina para Pedras — Renner ou outras marcas de
mesma qualidade).

A parte inferior da lateral esquerda do prédio da Camara e 0,80 cm da parte interna do
muro de divisa da circulacdo de acesso ao saldo receberdo chapisco traco 1:2:3 (cimento, areia e
pedrisco) espessura 5 mm, assim como a parte externa deste muro porém sua altura sera de 0,50 m,
descontando a camada de argamassa de protecao.

4 — Pintura de paredes:

ApOs a aplicacdo do impermeabilizante e secagem total do produto, devera ser
executado emassamento (massa corrida PVA) das paredes internas do saldo de reunides, para
posterior pintura de toda extensao das paredes deste e das paredes externas do prédio da Camara e
da parede de fechamento da circulagéo de acesso ao saldo, com tinta PVA acrilica de 12 qualidade
(Coral, Sulvinil ou similar), 2 deméaos sobre fundo selador.

5 — Instalagéo de gradil de separacdo da area do publico e grades de prote¢do nas
janelas no saldo de reunibes:

Devera ser fixado gradil com dois portbes, altura de 1,20 m e grades de protecdo em
aluminio nas 04 janelas do saldo de reunides.

6 — Barra de apoio:

Fixacdo de barra de apoio L = 0,80 m sobre vaso sanitério.

7 — Colocacao de calha na lateral do telhado principal do prédio da Camara:

Colocacao de calha para beiral em chapa galvanizada corte 33 e 03 condutores de pvc
esgoto 7,5 mm, dispostos ao longo da calha.

Juiz de Fora, dezembro de 2019.
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