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MUNICÍPIO DE CORONEL PACHECO 

REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL 

MEMORIAL DESCRITIVO 

 

Este memorial descritivo se refere à REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE CORONEL PACHECO situada na Praça Carlos Chagas, S/N, Município de 

Coronel Pacheco – MG. 

A obra em questão será executada em 60 (sessenta) dias e será descrita, a 

seguir: 

1 – Impermeabilização de paredes: 

As áreas afetadas serão revestidas com chapisco com argamassa 1:3 cimento e 

areia, e revestimento em camada única 1:3, cimento e areia.   

Aplicação de impermeabilizante à base de cimento polimérico (Vedatop – Vedacit, 

Vedatop flex – Vedacit, Tecplus Top – Quartzolit ou similar de igual qualidade) 

2 – Pintura de paredes: 

Emassamento com massa corrida PVA das paredes internas do salão de 

reuniões. 

Pintura das paredes tinta PVA acrílica de 1ª qualidade (Coral, Sulvinil ou similar), 

sobre fundo selador. 

3 – Revestimento de paredes: 

Na parede sobre o palco no salão de reuniões - revestimento com placa cerâmica, 

dimensões de 25 x 110 cm, padrão imitação de madeira de ótima qualidade (marcas Rox 

Cerâmica, Incesa, Biancogres). 

Na faixa inferior da fachada- revestimento em pedra madeira amarela bruta, 

impermeabilizada com produto específico para essa superfície (tipo (Acquela Stone - 

Vedacit, Vedacil Resina para Pedras – Vedacit, Stonelack Resina para Pedras – Renner ou 

outras marcas de mesma qualidade). 

Na parte inferior da lateral esquerda do prédio da Câmara e 0,80 cm da parte 

interna do muro de divisa da circulação de acesso ao salão -  chapisco traço 1:2:3 (cimento, 

areia e pedrisco) espessura 0,05 m, assim como a parte externa deste muro porém sua 

altura será de 0,50 m, descontando a camada de argamassa de proteção. 
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4 – Instalação de gradil em alumínio com dois portões, altura de 1,20 m e grades 

de proteção em alumínio nas 04 janelas do salão de reuniões. 

5 – Banheiro: barra de apoio L = 0,80 m sobre vaso sanitário. 

6 – Telhado do Prédio da Câmara: calha para beiral em chapa galvanizada corte 

33 e 03 condutores de pvc esgoto75 mm.  

7 – Revestimento de talude com tela argamassada:  

Tela de galinheiro hexagonal fio 18 malha 0,05 x 0,05 m, argamassa de cimento e 

areia 1:3, espessura de 0,05 m. Fixação com ganchos de ferro Ø 5/16”, comprimento de 

0,10 m. Barbacãs de pvc Ø 0,05 m, comprimento 0,20 m, envolvidos em manta Geotextil. 

Deverá ser feita uma faixa com altura de 0,30 m nas paredes dos fundos e lateral 

do salão de reuniões para proteção das águas pluviais. Nas áreas sem contato com o talude 

onde existe asfalto será executado uma camada com essa argamassa com 0,50 m de 

largura e espessura de 0,05 m, como se fosse uma sarjeta. 

 

Juiz de Fora, dezembro de 2019. 
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